
Pollo-M
Die zertifizierte Abluftwäscher für Hähnchenställe
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Pollo-M – der effektive Abluftwäscher für Hähnchenställe

USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien-/Pazifikregion: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Europa, Mittlerer Osten & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Die Vorteile auf einen Blick
✔  deutlich reduzierte Ammoniak- und 

Staubemissionen;
✔  DLG-SignumTest bestanden 

(Prüfbericht 6260);
✔  die große Oberfläche des Filterpakets 

sorgt für einen geringen Luftwider-
stand und damit für einen geringen 

Energieverbrauch der Ventilatoren;
✔  die spezielle Pumptechnik für das 

Spülwasser senkt ebenfalls den 
Energie verbrauch;

✔  die kontinuierliche Bewässerung des 
Filters sorgt dafür, dass er sauber 
bleibt;

✔  das Datenlogging-System zeichnet 
alle wichtigen Werte auf;

✔  Pollo-M kann auch aus der Ferne 
kontrolliert werden;

✔  optimale Zugänglichkeit;
✔ geringer Wartungsaufwand.

Pollo-M ist ein einstufiger, chemisch 
arbeitender Abluft wäscher für die 
Hähnchenmast. 
Das Filterpaket wird waagerecht im 

Abluftturm montiert und bietet eine große 
Kontaktoberfläche. Zur Berieselung des 
Füllkörpers wird das Prozesswasser auf 
einen pH-Wert von ≤ 3,3 mit Schwefel-

säure angesäuert. 
Bitte lassen Sie sich ausführlich von 
unseren Fachleuten über die Funktions-
weise von Pollo-M beraten.

Pollo-M ist gut zugänglich und durch die ständige Befeuchtung bleibt das Filterpaket sauber Abluftturm mit integriertem Pollo-M

Technikraum mit Säurebehälter

Ammoniak

91 %

Gesamtstaub

87 %

Feinstaub
PM 10

77 %

Feinstaub
PM 2,5

94 %


